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Einführung 
 

AMPLO und die Firma Kain Fahrzeugtechnik empfehlen, dass Anwender sorgfältig 
die in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren und Hinweise befolgen. 
Werden Hinweise missachtet, kann dies zur Schädigung von Hubstützensystem, 
Fahrzeug und Lebewesen führen. 
In dieser Bedienungsanleitung beschreiben wir den genauen Umgang mit der 
Hubstützenanlage, um das bestmögliche Ergebnis sowie eine lange Lebensdauer zu 
gewährleisten. 
 

Verantwortlichkeit und Garantie 
 
AMPLO behält sich das Recht vor, ihre Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu 
verbessern und zu verändern. 
Produkte von AMPLO sind durch eine umfassende Garantie gegen Defekte durch 
Herstellungsfehler geschützt. 
AMPLO garantiert, dass die hergestellten Produkte von der Lieferung bis zum ersten User 
konform zu den Spezifikationen sind (gem. DIRECTIVE 1999/44/CE OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND COUNCIL 25th May 1999). 
 
Warnung: 
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißmaterialien wie Bürsten von Elektromotoren, 
Filter und Startrelais. Ebenso sind alle Komponenten von der Garantie ausgeschlossen, wo 
Siegel verletzt oder entfernt wurden. 
Von der Garantie nicht abgedeckt sind Elektromotoren, die aufgrund zu geringer 
Versorgungsspannung verursacht durch entladene Batterien oder mangelhaft installierten 
Versorgungs-Leitungen nicht starten. 
 
Der Hersteller wird keine Verantwortung für jedweden Schaden an der Installation selbst, zu 
Tieren oder Personen akzeptieren und die Garantie wird mit sofortiger Wirkung null und 
nichtig, solange den folgenden Regeln nicht vollständig gefolgt wird: 
Jeder mechanische Eingriff in einem Garantiefall muss von einem von AMPLO 
Vertragshändler oder im Hersteller-Werk durchgeführt werden. Jede Rücksendung darf nur 
nach Autorisierung durch AMPLO erfolgen, sie muss frei für den Empfänger und in einer 
angemessenen Verpackung verschickt werden. 
Die Garantie erlischt sofort, wenn das System in irgendeiner Form manipuliert wird oder 
durch nicht autorisierte Personen installiert oder gewartet wird. 
 
Warnung: 
Die Garantie erlischt sofort, wenn eins der folgenden Umstände zutrifft: 

• Die in diesem Handbuch beschriebenen Start- und Installations-Anweisungen wurden 
nicht befolgt 

• Es wurden nicht-originale Ersatzteile verwendet. 
• Wenn Hydraulikflüssigkeit verwendet wurde, die nicht mit der in diesem Handbuch 

erwähnten Spezifikation übereinstimmt (ATF – Öl) 
• Wenn Schäden durch falsche Dimensionierung der elektrischen Installation 

aufgetreten sind 
• Wenn die Wartungs-Prozeduren in diesem Handbuch nicht befolgt wurden 
• Wenn Schäden festgestellt werden, die durch Sturz oder falsche Lagerung von 

• Komponenten hervorgerufen wurden 
 
AMPLO ist gern bereit, Reparaturen auch nach Ablauf der Garantiezeit auch nach vielen 
Jahren auszuführen. Es wird angestrebt, Ersatzteile bis mindestens 5 Jahre nach 
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Abkündigung vom Vertrieb lieferbar zu halten. Lieferbarkeit wird so lange wie möglich und 
kommerziell sinnvoll gewährleistet. 
Kosten für Reparaturen nach Ablauf der Garantiezeit werden nach Aufwand 
berechnet. Jede Rücksendung muss mit einem Begleitschreiben versehen werden, welches 
den Fehler und die Kontaktinformationen zu einem Techniker enthält, der für Rückfragen 
kontaktiert werden kann. 
 

Benutzung dieses Handbuchs 
 
Dieses Handbuch wurde für spezialisierte und kompetente Personen geschrieben und liefert 
alle erforderlichen Informationen für die sichere Verwendung des 
Systems. 
Zukünftige Versionen dieses Handbuchs werden kontinuierlich ohne vorherige 
Ankündigung verbessert. 
 
Falsche Verwendung und falsche Produktauswahl kann schwere Verletzungen und große 
Schäden verursachen. AMPLO stellt alle Informationen zur Verfügung, die zur richtigen 
Installation und Anwendung erforderlich sind. 
Es ist zwingend erforderlich, dass ein ausgebildeter Fachmann alle individuellen möglichen 
Probleme und Gefahren analysiert und mit adäquaten Maßnahmen beseitigt. Dazu gehört 
auch ein Ausführliches Testen nach der Montage. Jeder Monteur und Benutzer ist selbst 
dafür verantwortlich, dass alle vorgeschriebenen Prozeduren und Sicherheitsmaßnahmen 
genau eingehalten und befolgt werden. 
 

Einsatzmöglichkeiten 

 
Das Nivellierungs-System für Campinganhänger und Wohnmobile, Anhänger usw. 
gewährleistet Stabilität und waagerechte Nivellierung des Fahrzeugs auf vier Stützen, wobei 
die vorhandenen Federwege des Fahrwerks ausgenutzt werden. Wenn das Fahrzeug 
vollständig auf den vier Rädern ausgerichtet ist, steht es stabil und bewegt sich sehr viel 
weniger, als wenn die Räder freistehen würden. Im ausgerichteten Zustand werden 95% des 
Fahrzeuggewichtes von den Stützen aufgenommen, was zu einer Lebensdauerverlängerung 
des Fahrwerks beiträgt.  
Die waagerechte Ausrichtung sorgt außerdem dafür, dass alle Bordeinrichtungen wie 
Kühlschrank, Tanks, Wasserablauf etc. ordnungsgemäß funktionieren und dass die 
Bewohner gut schlafen können. 
Außerdem ist das Aufbocken ein Diebstahlschutz und verhindert die Verformung der Reifen 
bei längeren Standzeiten. 
Warnung: 
Das System hat eine Tragfähigkeit von 8 t, was es erlaubt, das gesamte Gewicht des 
Fahrzeugs zur Stabilisierung zu nutzen. 
Verglichen mit elektromechanischen Systemen ist dieses System viel schneller, aber sehr 
viel feiner und präziser durch die Vorteile der Hydraulik. 
Die Nivellierung ist in einer Minute abgeschlossen. 
Mit der Fernbedienung kann man das System von innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs 
steuern. 
Über das Display (Bedienpanel) im Innenraum können die gleichen Funktionen wie mit der 
Funkfernbedienung gewählt werden. Darüber hinaus können an diesem Display auch noch 
weitere Funktionen ausgewählt werden. 
Während das Fahrzeug aufgebockt ist, wird das Anschalten der Zündung optisch und 
akustisch angezeigt, um ein versehentliches Starten zu verhindern. 
Um versehentliche Bedienung auszuschließen, wird die Anlage nach einiger Zeit nach der 
Benutzung automatisch abgeschaltet. 
Vor Gebrauch der Anlage, ist der Fahrzeugmotor grundsätzlich auszuschalten! 
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Um das Fahrzeug für die Nivellierung vorzubereiten, sollte die Handbremse angezogen und 
der Motor abgeschaltet werden. 
 
Bei AL-KO Chassis reicht es, wenn ein Gang ohne angezogene Handbremse eingelegt ist, 
um das Fahrzeug an unbeabsichtigter Bewegung zu hindern, während nivelliert wird. 
 
Stellen Sie sicher, dass sich keine Tiere oder Personen unter dem Fahrzeug befinden und 
das der Boden fest und tragfähig ist. 
 
Benutzen Sie das System nie am Straßenrand, auf losem oder stark schrägem Untergrund. 
In der korrekten Position kann das Ausrichten des Fahrzeugs mit eingeschaltetem Display 
(Bedienpanel) gestartet werden. 
Warnung: 
Zu jeder Zeit müssen alle vier Stützen fest auf dem Boden stehen, gleichzeitig müssen alle 
vier Räder auf dem Boden stehen und dürfen nicht angehoben werden. 
Das System stabilisiert die Position, in dem zwei Stützen gleichzeitig bewegt werden, 
während die verbleibenden anderen zwei Stützen als Referenzpunkte nicht bewegt werden. 
 
Per Fernbedienung sollen die zwei vorderen, zwei hinteren, zwei rechten und alle Zylinder 
gemeinsam (für die Anfangs- und Endphase) bedient werden.  
Benutzen Sie die Steuerungsfunktionen für einzelne Zylinder nur im Notfall. 
 
Bedienung des Systems darf nur erfolgen, wenn der Motor abgestellt und die Zündung 
ausgeschaltet ist. 
 
Gefahr! 
 
Bei jeglicher ungewöhnlichen Bewegung oder Signalisierung die Bedienung sofort 
anhalten und die Ursache untersuchen! 
 
Falls das System ausfällt, kann die Notpumpe verwendet werden, um die Stützen in die 
Fahrtposition zurück zu bewegen. 
Falls man zum Losfahren die Zündung startet und mindestens eine der Stützen nicht ganz 
eingezogen ist, ertönt ein lautes Alarmsignal aus dem Display (Bedienpanel) 
Vor Abfahrt muss die Position aller vier Stützen auf dem Control Panel geprüft werden.  
 
Gefahr! 
 
Vor dem Losfahren mit dem Fahrzeug unbedingt sorgfältig prüfen, ob alle vier Stützen 
vollständig eingefahren sind. 
 
Gefahr! 
 
Benutzen Sie das Nivellierungs-System auf keinen Fall zum Aufbocken für 
Wartungsarbeiten. Aufenthalt unter dem Fahrzeug bei arbeitendem System ist 
verboten 
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Restrisiken 

 
Quetschgefahr in der Nähe der Hydraulikzylinder. 
Legen Sie niemals Hände oder Füße unter den Zylindern. 
 
 

Technische Kriterien 
 
Dieses Nivellierungssystem wurde unter Anwendung der Grundsätze und Konzepte 

entworfen, die in den einschlägigen EG-Richtlinien und den entsprechenden Absätzen der 

nachstehend aufgeführten harmonisierten Normen enthalten sind: 

 

Anwendbare Richtlinien: 

• Maschinenrichtlinie 2006/42 / EG. 

• Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) 2014/30 / EU. 

 

Beschreibung des Systems 

Dieses Nivelliersystem für Wohnmobile, Fahrzeuge und Anhänger usw. dient zum 

Stabilisieren und Nivellieren des Fahrzeugs auf vier hydraulischen Zylindern, wobei der 

verfügbare Hub der Aufhängung und der Stoßdämpfer ausgenutzt wird. 

Das Stabilisierungssystem für Fahrzeuge besteht aus: 

- Anzeige. 

- Triebwerk. 

- Füllstandssensor. 

- Fernbedienung; 

- Vier Hydraulikzylinder; 

- Hydrauliksystem. 

 

Technische Daten 

Handelsname Autolevel AMPLO 

Herstellungsjahr 2018 

Netzteil 12/24 Volt 

Leistung 150W / 75W 
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Bedienung der Hubstützenanlage  
 

Übersicht Display (Bedienpanel) 
 

 
 

Übersicht Funkfernbedienung  
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Automatisches Nivellieren 
 
Zur korrekten Funktion befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen: 
1.Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie   
die Handbremse an. 
2. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse unter dem Fahrzeug sind und senken Sie alle 
vier Stützen ab. 
 
Vorgehensweise: 
 

1. Schalten Sie die Anlage mit der Ein / Aus - Taste am Display ein 
2. Betätigen Sie die Taste zum automatischen Nivellieren am Display oder auf der 

Fernbedienung 
 
Das Fahrzeug nivelliert nun automatisch. Während des Nivelliervorgangs ertönt aus dem 
Display ein Piepton. Ist das Fahrzeug ausnivelliert kehrt das Display zurück zum 
Startbildschirm. Die Anlage schaltet sich nach ca. 3 Minuten automatisch aus. 
 

 

Stützen einfahren 
 

Bevor Sie die Stützen wieder einfahren, müssen die Teller von Fremdkörpern befreit werden. 

Steine usw. die sich auf den Tellern befinden können die Hubstützenanlage sowie das 

Fahrzeug beschädigen! 

Vorgehensweise: 

1. Schalten Sie die Anlage mit der Ein / Aus – Taste am Display ein 

2. Betätigen Sie die Taste zum Einfahren aller Stützen 

Es fahren nun alle Stützen automatisch ein. Sind alle Stützen eingefahren, kehrt die Anzeige 

im Display automatisch zum Startbild zurück. Nun ist das Fahrzeug fahrbereit. 

Die Anlage schaltet sich nach ca. 3 Minuten automatisch aus. 

 

Ertönt nach der Prozedur beim Einschalten der Zündung weiterhin ein Warnton, ist der 

Vorgang zu wiederholen. 
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Tankablassfunktion 

 
Durch die Tankablassfunktion kann das Fahrzeug leicht in der Längsachse geneigt werden. 

Der Grauwassertank kann dadurch bei vielen Wohnmobilen besser entleert werden. 

Diese Funktion ist ausschließlich über das Display zu bedienen! 

Vorgehensweise: 

1. Schalten Sie die Anlage mit der Ein / Aus - Taste am Display ein 

2. Betätigen Sie die Menütaste am Display  

 

3. In dem Menü, in das Sie nun gelangt sind, wählen Sie mit einer der Auswahltasten 

das Symbol mit der Figur aus. Der Balken zeigt die richtige Position an.  

4. Nun bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste 

 

5. Mit eine der Auswahltasten gehen Sie nun ganz rechts auf das Symbol mit dem Tank 

und bestätigen dieses mit der Bestätigungstaste. 
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6. Nun wählen sie die Seite aus, auf der Ihr Fahrzeug den Abfluss hat. Das Display 

zeigt die Position in Fahrtrichtung des Displays an. 

7. Nachdem der Grauwassertank leer ist, können Sie diese Funktion mithilfe der „Alle 

Stützen hoch – Taste“ am Display verlassen, auf diese Taste ist ein Pfeil gerichtet. 

Sollte der Warntongeber nach einfahren der Stützen ertönen, müssen alle Stützen noch 

einmal mit der „Alle Stützen hoch – Taste“ eingefahren werden! 

 

Stützen manuell ausfahren  
 
Wichtig: 
Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Anlage ausschließlich zum Nivellieren und 
Stabilisieren des Fahrzeuges ist. Die Stützen dürfen nicht einzeln ausgefahren werden, dies 
kann zur Beschädigung des Wohnmobils führen. 
 
Möchte man eine der Achsen freiheben, muss dieses paarweise / achsweise erfolgen! 
 
Mit dieser Hubstützenanlage dürfen im angehobenen Zustand keine Arbeiten am oder unter 
dem Fahrzeug durchgeführt werden! Es ist für eine zusätzliche Absicherung wie 
Unterstellböcke oder dergleichen zu sorgen. 
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die am Fahrzeug oder an Lebewesen 
entstehen können, wenn diese Weisung nicht beachtet wird! 
 
 
Vorgehensweise: 
 
Die Stützen können mithilfe der Fernbedienung oder mit dem Display ausgefahren werden. 
Möchte man Beispielsweise beide Stützen der Vorderachse ausfahren, müssen beide 
Tasten der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt werden. 
 
Wir empfehlen diese Funktion über das Display durchzuführen, da der Verlauf dort viel 
sanfter ist. 
 
 

1. Schalten Sie die Anlage mit der Ein / Aus - Taste am Display ein 

2. Betätigen Sie die Menütaste am Display  



13 
 

 
3. In dem Menü, in das Sie nun gelangt sind, wählen Sie mit einer der Auswahltasten 

das Symbol mit der Figur aus. Der Balken zeigt die richtige Position an.  

4. Nun bestätigen Sie die Auswahl mit der Bestätigungstaste 

 
5. Mit eine der Auswahltasten gehen Sie nun ganz links auf das Symbol mit der 

Hubstütze und bestätigen dieses mit der Bestätigungstaste. 

 
6. Wählen Sie nun mit einer der Auswahltasten die Funktion aus, die Sie benutzen 

wollen. 
Diese Funktion müssen Sie nun mit der Bestätigungstaste bestätigen. 

7. Die Hubstützen können Sie nun mit den beiden Auswahltasten (Pfeiltasten) aus und 
einfahren. 
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Warntongeber – Zündung ein 
 

Diese Anlage verfügt über einen Warntongeber im Display. Sind die Hubstützen ausgefahren oder 

sind im Regelbetrieb und es wird die Zündung eingeschaltet oder der Motor gestartet ertönt aus dem 

Display ein Warnton.  

Ist die Anlage eingeschaltet geht zusätzlich das Display aus. Nach dem die Zündung wieder 

ausgeschaltet wurde, muss die Anlage wieder neu gestartet werden. 

 

Anlagen ausschalten und sperren  
 

Drücken Sie die Ein / Aus Taste zum Ausschalten des Bedienpanels 

 

Nun kommen Sie in eine extra Seite mit 2 verschieden Funktionen 

- Display sperren 

- Anlage ausschalten 

Beispiel 

   or  

Sperren    Ausschalten  

 

Wählen Sie “Sperren” aus, geht die Anlage normal aus. Es wird jedoch beim nächsten 

Starten dieses Bild angezeigt: 

 

Mit den Pfeilen hoch und runter können die jeweiligen zahlen ausgewählt werden: 
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Beispiel: 

 

Sie können die Eingabe mit der Bestätigungstaste bestätigen und gelangen dann zur 

nächsten Zahl. 

 

Standartmäßig ist das Passwort 0000 

 

Haben Sie alle vier Zahlen ausgewählt und diese sind korrekt, öffnet das Schloss 

automatisch. 
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Wenn das Passwort falsch eingegeben wird: 

 

Möchten Sie das System ausschalten und soll es beim nächsten mal ohne Passwortschutz 

starten, wählen Sie die Tür aus: 

 

Das System arbeitet dann ohne Passwortschutz und geht normal nach dem Starten an. 

 

Passwort ändern 
 

Drücken Sie die Ein / Aus Taste zum Ausschalten des Bedienpanels. 

Es kommt diese Anzeige: 

 

Bestätigen Sie das Symbol des Schlosses. Sie gelangen dann zu diesem Symbol: 

 

Nun drücken Sie den Menü-Knopf für 10 Sekunden: 
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Sie können nun ein neues Passwort auswählen: 

 

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um ein neues Passwort auszuwählen 

Erste Nummer 

 

Zweite Nummer  

 

Dritte Nummer  

 

Vierte Nummer 

 

Nun bestätigen  
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Nun können Sie das Display benutzen 
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Notpumpfunktion 
 

Falls die Anlage ausfällt und defekt ist, gibt es die Möglichkeit die Hubzylinder manuell 

einzufahren. 

In den folgenden Bildern ist beschrieben wie diese Notfunktion bedient wird: 

 

Auf der Pumpeneinheit sind 4 Ventile angeordnet. An diesen Ventilen müssen die 

Aluminiumkappen abgedreht werden und der dahinter befindliche Distanzring entnommen 

werden. Die Aluminiumkappen werden im Anschluss wieder draufgedreht (4x). 

 

Nun wird das Ventil für den Rücklauf an der Seite reingedrückt und im Uhrzeigersinn 

gedreht. Dieses rastet ein. 
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Als nächstes kann der Notpumpenhebel in das dafür vorgesehen Gewinde eingeschraubt 

werden. Je nach Montageort der Pumpeneinheit kann man den Hebel von vorne oder von 

der Seite einschrauben. 

Durch Pumpbewegungen können die Zylinder anschließend eingefahren werden. Die 

Zylinder werden langsam eingezogen und bewegen sich NICHT ruckhaft! 

Ist die Pumpe in einem Edelstahlkasten unter dem Fahrzeug montiert. Muss die oben 

beschriebene Prozedur unter dem Fahrzeug durchgeführt werden. 

Dabei ist zu beachten, dass der Deckel der Edelstahlkiste vorher abzuschrauben ist (10er 

Ringschlüssel). Wir empfehlen die gesamte Pumpe unterhalb der Kiste loszuschrauben 

(17er Schlüssel), kommt man besser an die einzelnen Ventile. 

Bitte beachten Sie, dass in diesem Edelstahlkasten die Gefahr besteht, dass Sie beim 

Verschieben der Pumpe einen Kurzschluss verursachen können! 

Gefahr! 
 
Bei jeglicher ungewöhnlichen Bewegung oder Signalisierung die Bedienung sofort 
anhalten und die Ursache untersuchen! 
 

Gefahr! 
 
Quetschgefahr in der Nähe der Hydraulikzylinder. Legen Sie niemals Hände oder Füße 
unter den Zylindern. 
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Gefahr! 
 
Es ist zu beachten, dass Sie beim Verwenden der Notfunktion bei der 
Unterflurmontage, unter dem Fahrzeug liegen. Das Fahrzeug senkt sich langsam im 
Notbetrieb, es ist jedoch trotzdem darauf zu achten, dass genug Platz für den Körper 
vorhanden ist. Es besteht sonst Verletzungsgefahr! 
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Wartung 
 

Routinewartung 

Die folgenden Vorgänge müssen einmal pro Woche durchgeführt werden. 
 
 VORSICHT! 
Wenden Sie sich an den Hersteller, wenn Sie Arbeiten ausführen möchten, die nicht den 
unten aufgeführten entsprechen, da diese von autorisiertem und qualifiziertem Personal 
ausgeführt werden müssen. 
 
• Stellen Sie sicher, dass die Hydraulikleitungen oder der Stütze keine Undichtigkeiten 
aufweisen. 
Wenn Sie feststellen, dass Hydraulikflüssigkeit austritt, wenden Sie sich an den Installateur 
oder den Hersteller. 
 
 WICHTIG: Wenden Sie sich an den Gerätehersteller, um Ersatzteile zu erhalten. 
 
Display reinigen: 
• Das Display muss mit einem weichen Tuch sauber gehalten werden, damit sich kein Staub 
und Schmutz ansammelt.  
 
Fernbedienung reinigen: 
• Die Fernbedienung muss mit einem weichen Tuch sauber gehalten werden, damit sich kein 
Staub und Schmutz ansammelt. 
 

Überprüfung der Systemkomponenten: 

• Überprüfen Sie visuell die Komponenten, aus denen das Stabilisierungssystem besteht. 

Wenn Sie Anzeichen von Verschleiß oder Funktionsstörungen bemerken, wenden Sie sich 

an den Amplo S.r.l. Kundendienst. 

 

Überprüfung des Ölfüllmenge: 

Der Ölstand ist dann in Ordnung, wenn ca. 2cm Luft bis zum Deckel sind. Fehlt deutlich Öl, 

muss eine Undichtigkeit vorliegen. In dem Fall kontaktieren sie bitte Ihren Händler. 

Pflege der Stützen: 

Vor dem Einfahren der Stützen ist zu kontrollieren, ob Steine (usw.) auf den Tellern liegen. 

Diese sind zu entfernen, da das System oder das Fahrzeug durch diese beschädigt werden 

können! 

Wir empfehlen Kunden die lange in salzhaltiger Luft stehen, die Stützen mit einem leichten 

Ölfilm zu versehen. So können diese keinen Flugrost ansetzen. Motoröl ist dafür gut 

geeignet. Mehrzwecksprays können die Dichtung beschädigen. 

 
Außerplanmäßige Wartung 
 

 WICHTIG: Für ungeplante Wartungsarbeiten wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler- 
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Fehlersymptome  
 

1. Im Display wird ein großes Ausrufezeichen angezeigt: 

Es wurde wahrscheinlich versehentlich die Stop-Taste am Display oder der Fernbedienung gedrückt. 

Damit die Anlage wieder entsperrt wird, muss diese neu gestartet werden. 

 

 

2. Folgendes Symbol wird im Display angezeigt: 

 

VORNE AUS STUFE 

 

VORNE + LINKS AUS LEVEL 

 

ACHTUNG:  

Immer wenn das "!" Symbol zusammen mit dem „X“ im Wohnmobil erscheint, ist das Wohnmobil zu 

stark geneigt und es kann keine Selbstnivellierung durchgeführt werden. 

Es können die Stützen dennoch manuell ausgefahren werden. Dieses geschieht jedoch unter der 

Verantwortung des Bedieners. 

3. Auf dem Display erscheint ein großes Ausrufezeichen und die Anlage reagiert nicht mehr. 

Zur Behebung muss die Anlage neu gestartet werden. Dieses Ausrufezeichen erscheint, wenn 

man die „STOP- Taste“ am Display oder auf der Fernbedienung betätigt. 

 

Anweisungen für Notfälle 
 

Im Brandfall muss der Bediener den Alarm sofort auslösen und sich aus dem Bereich 
entfernen, damit ausreichend geschultes Personal mit geeigneter persönlicher 
Schutzausrüstung und der erforderlichen Ausrüstung den Notfall angehen kann. 
 
Elektronische Teile 
Verwenden Sie bei einem Brand mit elektrischen Teilen einen CO2-Löscher, um den 
Schaden zu begrenzen und einzudämmen. 
Allgemein 
Verwenden Sie einen ABC + -Stickstoff-Pulverlöscher, um alle brandgefährdenden Teile 
oder Bereiche, in denen keine Elektrizität vorhanden ist, schnell zu löschen. 
 


